
SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ ȘI MEDIU 

Contains: 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE 

Poate provoca o reacție alergică a pielii. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

Dacă este nevoie de sfaturi medicale, să aveți la 

îndemână recipientul sau eticheta produsului. 

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de 

protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru 

față. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu 

multă apă și săpun. Dacă apare iritație sau erupție 

cutanată: Solicitați sfatul medicului. Aruncați 

conținutul/recipientul la punctul de colectare a 

deșeurilor periculoase sau speciale, în 

conformitate cu reglementările locale, regionale, 

naționale și/sau internaționale. 

UFI: RQK1-60T7-G003-591S 

 

PRODUS PENTRU PROTECȚIA PLĂCILOR DIN PORȚELAN 

Utilizare interioară și exterioară 

Tratare pre-chituire pe bază de apă. 

Protejează suprafețele împotriva petelor de ciment, chit, 
material de îmbinare și materie organică. 

Pentru utilizare pe toate tipurile de suprafețe texturate din 
gresie porțelanată. Ajută la eliberarea mortarului și a 
compusului de îmbinare. Un strat suplimentar poate fi aplicat 
după chituire, ceea ce ajută la îndepărtarea viitoare a petelor 
din materia organică. 

MOD DE UTILIZARE 

Pregătire: Asigurați-vă că suprafața de tratat este complet 
curată, uscată și fără murdărie, ciment sau chit. Dacă este 
necesar, spălați mai întâi suprafețele cu o soluție diluată de 
Clean Pavings Porcelain Intensive Cleaner 1:5 și frecați cu un 
disc de nylon alb. Clătiți bine pentru a îndepărta reziduurile și 
lăsați să se usuce. 

Aplicare: Agitați sticla înainte de utilizare. Înainte de chituire, 
aplicați uniform pe suprafață folosind o pensulă largă, o rolă 
de spumă sau un pulverizator cu presiune mică. Se lasă să se 
usuce timp de 30 de minute. Aplicați un al doilea strat. Se lasă 
să se usuce cel puțin 1 oră înainte de chituire . Odată ce 
mortarul de rosturi este întărit și reziduurile au fost 
îndepărtate, se poate aplica un strat suplimentar de protecție 
care acoperă și rosturile in același timp. 

ACOPERIRE: M2 PE STRAT 
 

 
1 LTR 5 LTR 

Suprafețe cu porozitate mai 
mică 

30m² 150m² 

 

ÎNGRIJIRE 

Măturați și spălați în mod obișnuit suprafețele. Curățați și 
ștergeți suprafețele cu Clean Pavings Porcelain Cleaner 

INFORMAȚII DE DEPOZITARE 

ALTE INFORMAȚII 
Petele de ciment uscate greu de îndepărtat pot fi îndepărtate 
folosind Clean Pavings Cement, Grout & Salt Remover. Petele greu 
de îndepărtat din mortarele de rostuire pot fi îndepărtate folosind 
Clean Pavings Resin Residue Remover. Ambalajele goale sunt 
reciclabile. Ingredientele active sunt solubile în apă și inerte odată 
întărite. Nu utilizați la temperaturi sub 5°C sau peste 25°C.  Curățați 
instrumentele de aplicare și periile cu apă după utilizare. 

 

 

 

        A se păstra într-un mediu răcoros, uscat, fără îngheț,cu acces controlat. 
        Perioada de valabilitate – Până la 2 ani pentru recipientele nedeschise. 
        Odată deschis, utilizați în termen de 6 luni de la cumpărare pentru rezultate 
        optime. 
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Fișă tehnică 

Porcelain Tile Protector 

Produs pentru protecția placilor din porțelan 

ATENȚIE 

Aceste informații sunt oferite fără garanție. Materialul trebuie utilizat astfel încât să se țină seama de condițiile locale și de suprafețele care trebuie 
tratate. În caz de îndoială, produsul trebuie încercat într-o zonă discretă. 


